
Ansamblu boiler pe lemn cu focar, tip FM, 

din tabla de otel vopsita, volum 90 litri 

 
Boilerul pe lemne pentru baie este destinat producerii apei calde menajere de consum prin 
arderea unui combustibil solid (lemne de foc)  in focarul sobei incluse in furnitura.  

Incalzirea apei din boilerul pe lemn se realizeaza prin transferul termic de la gazele arse 
rezultate in urma arderii combustibilului,  la apa rece aflata in boiler,  prin intermediul 
suprafatei de schimb de caldura din partea de jos a boilerului aflata in contact direct cu flacara 
din focar,  precum si prin intermediul tevii de evacuare a gazelor arse din mijlocul boilerului. 
 
 

 



 

Presiunea de lucru a boilerului pe lemne este de maxim 3 bari. Deoarece boilerul functioneaza 
sub presiune, pentru siguranta in exploatare boilerul de apa calda pe lemne el este prevazut cu 
un racord pentru supapa de siguranta. 

Instalarea si montarea sobei si a boilerului pentru baie se face numai de catre personal 
calificat si autorizat in domeniu. La aprinderea focului din cauza condensului se formeaza 
picaturi de apa care vor cadea  in focar. Acest lucru este un fenomen normal si  va inceta dupa 
incalzirea apei din boiler. 
 
Combustibil utilizat: 
- lemne de foc 
 
Furnitura standard include: 
- boiler de apa calda din tabla de otel vopsita culoare gri; 
- soba (focar) cu usi din tabla de otel; 
 
DETALII TEHNICE: 

- Volum boiler (l) 90 
- Grosime perete  (mm) 2,5 
- Puterea termică nominală (kW) 5,5 
- Presiunea de încercare (bar) 10 
- Presiune maximă de lucru (bar) 3 
- Temp. max. a apei calde (°C)  65 
- Suprafata focarului (m²)  0,09 
- Volumul focarului (m³)  0,018 
- Dimensiunile de gabarit inclusiv focar (mm) 390x390x1550 
- Racordare la cos (mm) Ø 120 

 


