echilibrul

costlconfort

\*wg garantie generala

a produsului

punere in functiune gratuita efectuata
de un Centru Service Autorizat

] dimensiuni compacte

functie de protectie a
echipamentului contra inghetului

posibilitate de functionare
atat la 220 V cat sila 380 V

modulare continua in functie de temperatura
exterioara utilizand sonda de exterior

b i clasificare
i superioara IP40

posibilitate conectare termostat de
camera pentru programarea functionarii

randament 99%

preparare a.c.m. prin conectarea
unui boiler extern (optional)

posibilitate gestionare circuit
incalzire In pardoseala (LEB TS)

LEB TS

centrale termice murale electrice




Centralele termice murale electrice LEB TS sunt destinate utilizarii in sisteme de incalzire centrald, utilizand agent termic cu

circulatie fortata.

Incélzirea este controlaté prin unitatea de comanda care asigura functionarea eficienta a centralei datorita micsorarii variatiilor
de temperatura ale agentului termic fata de temperatura stabilita. Centrala poate fi reglata cu ajutorul unui termostat de
camera si poate incalzi apa menajera intr-un boiler extern (accesoriu) legat printr-o vana cu trei cai.
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an Programare incélzire @D Setare temperatura @Y Indicator ora curenté N2
@3 Boiler radiatoare 5D indicator temperaturd o
@D ncalzire in pardoseala @D Setare apé caldd menajerd exterioara )
@D Setare (necesitd boiler extern) @3 Functionare a.c.m. %
@D Enter 1D Manometru EED indicator temperaturé <
@ Selectare mod iarna/vard @ED Avisare meniu, defectiuni interioara
Reset si temperatura EED Indicator functionare
@ Pomit/Oprit @ED Programare perioadd incalzire

functionare

LS mnn

Alimentare electrica monofazata
Alimentare electrica trifazata
Intensitate curent maxim

Putere electrica absorbita
Randament

Temperatura maximéa agent termic
Capacitate vas de expansiune
Presiune minima de lucru
Presiune maxima de lucru
Presiune de lucru recomandata
Clasa de protectie electrica
Racord tur/retur centrala

Racord pentru alimentare/evacuare apa
Dimensiuni: I x L x A

Greutate neta/brutd

Vv
A
KW
%
°C
litri
bar
bar
bar

mm
kg

mmmmm
1X230V-+N-+PE/50Hz -
3x230V/400V-+N+PE/50Hz 34230V/400V-+N+PE/50Hz
41 3x44
6 7,5 9 12 15 18 21 24 28 5
99,5 99,5
80 80 %
10 10 o
08 08 =
3 3 Q
1-1,7 1-1,7 8
IP 40 IP 40
G3/4 G3/4"
G1/2" G1/2"
740 X 440 x 265 740 X 440 x 340
20/32 40/43
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