EITO I Romzlala

garantie generala
a produsului

kit de evacuare gaze arse
inclus in furnitura standard

punere in functiune gratuita efectuata
de un Centru Service Autorizat

functie de protectie a
echipamentului contra inghetului

transmisie de date in timp real
folosind protocol OpenTherm

posibilitate de racordare
directa la o instalatie solara

confort si economie prin modularea
arzatorului utilizand sonda de exterior

functie de autocuratare .i:
EASY

pana la
107,5%
RANDAMENT

functionare alternativa pe GPL
fara schimbarea duzelor [tTAtE
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centrale termice murale in condensare
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BLUEHELIX TECH RRT sunt centrale termice murale in condensare cu panou de comanda digital, pentru Incélzire si
preparare apa calda menajera (model C) si numai incalzire (model H), cu functionare pe gaze naturale sau GPL fara a fi
necesara schimbarea duzelor, cu randamente foarte ridicate si emisii de noxe deosebit de reduse.

Sunt prevazute cu arzator modulant din inox cu preamestec, ventilator modulant, schimbator de caldura din inox AlSI 304 L,
sistem de control cu microprocesor, pompa de circulatie modulanta, vas de expansiune, functie antiinghet si antiblocare

pompa.

Posibilitate de cascadare utilizand un regulator extern.

Schimbator de caldura principal

din otel inox AISI 304 L, eficienta
ridicata (Brevet FERROLI)

Arzator din otel inox

Cu preamestec

Vas de expansiune marit

8 litri 24C; 28C; 24H /10 litri 34C; 30H

Ventilator

Placa electronica

BLUEHELIX TECH RRT

Clasd ERP

Putere termica utild incalzire Pmax (80-60°C)
Putere termica utild incalzire Pmax (50-30°C)
Putere termica utild a.c.m.

Debit a.c.m. At 25°C

Randament Pmax (80-60°C)*

Randament Pmax (50-30°C)*

Clasa de protectie electrica

Racord tur/retur incalzire

Racord gaz

Racord apa rece/a.c.m.

ingltime x Latime x Adancime

Greutate

* Raportat la Puterea calorificd inferioard a combustibilului (PCI)

Pompa electronica

EFICIENT — ECONOMIC - ECOLOGIC

«Functionare ultrasilentioasa

«Consum electric al centralei redus cu pana
la70%

«Control electronic al cuplului de pornire al
pompei, reducand uzura si riscul de blocare

Adaptare automata a centralei la necesarul
termic al instalatiei, micsorandu-se
consumul de gaz si uzura componentelor

modulantd, eficientd - clasa A

24C 28C

(scade numarul ciclurilor pornit-oprit)

S D SIS, I - -

KW 20,0 24,0
kW 21,7 26,0
kW 24,5 28,5
I/min 14,0 16,1

% 97,8 98,1

% 106,1 106,1

« 1/2 1/2

mm 700x420x250

kg 28

34C 24H 30H
30,0 24,0 30,0
8229 26,0 32,5
34,0 - -
19,5 = -
97,9 98,1 97,9
106,1 106,1 106,1
IPX5D

3/4

3/4

1/2 - -

700x420x320  700x420x250  700x420x320

32 28 31
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