Ferroli

Cazane din otel pentru functionare pe peleti
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BioMax sunt cazane din otel cu functionare pe peleti, complet echipate si automatizate. Sunt cazane cu eficienta ridicata

care folosesc arderea automatizata a peletilor.

Gama de cazane BioMax cuprinde 3 modele: 24, 24 plus si 29.

Controlul arderii este optimizat folosind un algoritm de modulare, care scade automat dozarea peletilor si a

aerului pe masura ce cazanul se apropie de temperatura dorita.

Dotariincluse:

panou de comanda digital

arzator pe peleti cu autocuratare

pompa electronicaincalzire

vas de expansiune incalzire

supapa de siguranta

termostat de siguranta (snec + agent termic)
presostat aer

Buncar suplimentar (optional)
Autonomia cazanelor BioMax 24/24plus poate fi crescuta
prin adaugarea unui buncar suplimentar de 47 litri.

BioMax U.M. 24 24 plus
Putere termica nominala kW 6,90 - 23,00
Randament termic % 93,40 - 94,80

Consum peleti la putere min/max kg/h 1,49 - 5,08

Capacitate stocare peleti kg 40

Boiler a.c.m litri - 100
Alimentare electrica V/Hz 220/ 50
Racord tur/retur * 1
Racord umplere/golire ¢ 1
Racord evacuare gaze arse () mm 80 80
Dimensiuni (1 x L x A) mm 1000 x 610 x 820 1430 x 610 x 820
Greutate (fara apd) kg 190 241
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Avantaje:
v

boiler incorporat de 100 litri model BioMax 24 plus

posibilitate conectare boiler extern pentru producere

v
apa calda menajera la modelul BioMax 24
V" posibilitate conectare termostat de ambianta
V" posibilitate conectare automatizare Wi-Fi pentru

comanda la distanta

Vana 3 cai
motorizata

BioMax 24*

3 >
Ventil termic
de amestec

“Pentru modelul BioMax 24 plus nu este necesar boiler, acesta find incorporat in cazan. ) o ‘
Prezenta schema nu tine loc de proiect. Instalarea cazanului trebuie facuta conform instructiunilor din manualul tehnic si proiectul tehnic.
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