


Tip                                                                                         MKDens36 - CH1
                                                                                             MKDens36 - CH2     
Denumire                                                                                        C13SPV36MEF1_CH1
                                                                                                       C13SPV36MEF1_CH2
Tip                                                                                                  C13SPV36MEF1_V2
                                                                                                       C13SPV36MEF1_V3
Categorie gaz                                                                                           I2H, I2E, I2E+

Stele de randament (dir.92/42/CEE)                                                               ****
Simbol eficien]\ energetic\ (gaz natural) SEDBUK

Tiraj                                                                                             for]at, ventilator turatie variabila 
Gaz de referin]\                                                                                            G20
Clasa Nox                                                                                                       5  
Debit caloric NET maxim - termoficare (kW)                                                    31.8
Debit caloric GROSS maxim - termoficare (kW)                                               35.3
Putere util\ maxim\ - regim condens - termoficare (kW)                                  32.3
Putere util\ maxim\ - regim noncondens - termoficare (kW)                           31.35
Turatie maxima ventilator  (rpm) - termoficare                                                     6500
Turatie maxima ventilator (rpm) - ACM (functionare cu boiler extern)                     6500
Debit caloric NET minim - termoficare (kW)                                                     7.3
Debit caloric GROSS minim - termoficare (kW)                                                8.1
Putere utila minim\ (kW)                                                                                7.6
Turatie minim\ ventilator  (rpm)                                                                     1500           
Presiunea gaz (dupa regulator)                                                     20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar)                       
Presiune maxim\ pe circuitul de termoficare                                                    3 bar
Presiune minim\ pe circuitul de termoficare                                                  0,8 bar 
Interval reglare temperatur\ pe circuitul de termoficare                             30° - 80 °C 
Interval reglare temperatur\ pe circuitul de termoficare - sistem incalzire pardoseala             15° - 45°C
Caracteristici electrice   
             Alimentare                                                                            ≈230 VAC / 50 Hz 
              Puterea nominal\                                                                          106 Wă
 Caracteristici constructive                                                                             
             ~n\l]ime                                                                                       712 mm            
             L\time                                                                                         415 mm     
             Adâncime                                                                                    327 mm    
             ~n\l]ime cu cotul montat                                                               850 mm           
             Capacitate schimb\tor de c\ldur\ primar                                       ≈1.8 l                        
     Racorduri                                                                     
             Intrare, ie[ire termoficareă                                                              3/4“                         
             Intrare/ie[ire boiler                                                                         1/2“ 
             Intrare ap\ rece                                                                              1/2“                         
             Alimentare gaz                                                                               3/4“
     Vas de expansiune cu membran\                                                              8 l
     Tip evacuare                                                  
             C13               Coaxial    60/   100                                    minim 945 mm, maxim 3000 mm

             C33&C33X        Coaxial vertical    60/   100 si dual vertical   80**  minim 1045 mm, maxim 5000 mm

             C53, C43, C83  Dual    80                                                    minim 1045 mm, maxim 5000 mm      
Clasa de protec]ie                                                                                     Clasa IP40
Valori orientative  
            Volumul maxim recomandat de ap\ in instala]ie                                 200 l
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